








Mobiltelefon mit Telefonanlage verbinden

3

Mobiltelefon verbinden (autorisieren)
X Mobiltelefon suchen: Ausgehend vom

Grundmenü „TEL“ in der Mercedes-Benz
Telefonanlage die Menüs „Telefon“ K
„Telefonliste“ K „Aktualisieren“ wählen
und bestätigen.
Es wird nach passenden Bluetooth-Telefo-
nen gesucht.

i Die Dauer des Suchvorgangs hängt von
der Zahl der Bluetooth-Telefone und deren
Typ ab. Der Suchvorgang kann bis zu eini-
gen Minuten dauern.

i Wenn die Geräteliste bereits zehn autori-
sierte Geräte enthält, müssen Sie ein
bereits autorisiertes Gerät deautorisieren
(Y Betriebsanleitung). Danach müssen Sie
dieses Gerät ausschalten und anschlie-
ßend die Suche neu starten. Sonst
erscheint ein neu zu suchendes Gerät nicht
in der Liste.

1 Autorisiertes und gefundenes Gerät (Sym-
bolfarbe schwarz und mit Häkchen)
2 Nicht verfügbares, in der Vergangenheit

aber autorisiertes Gerät, Gerätesymbol
und Häkchen sind grau (Gerät ist z. B.
ausgeschaltet oder nicht im Fahrzeug)
3 Neu gefundenes, noch nicht autorisiertes

Gerät (noch kein Häkchen)

X Neu gefundenes Mobiltelefon (kein Häk-
chen) 3 wählen und bestätigen.

X Passkey eingeben: Menüs „Optionen“
K „Autorisieren“ wählen.
Das Eingabe-Menü für den Passkey
erscheint.

i Der Passkey ist eine beliebige, ein- bis
sechzehnstellige Zahl, die Sie selbst
bestimmen können. Um einen ausreichen-
den Schutz der Telefonverbindung zu erhal-
ten, geben Sie mindestens eine vierstellige
Zahl ein. Sie müssen die gleiche Zahl an der
Telefonanlage und an dem zu autorisieren-
den Mobiltelefon eingeben.

X Nacheinander die Ziffern eingeben (bei
Bedarf mit „c“ die Eingabe korrigieren bzw.
mit „zurück“ abbrechen) und mit „ok“
bestätigen.

Bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung wer-
den Sie am Mobiltelefon aufgefordert, einen
Passkey einzugeben.
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Lautstärke einstellen

4

Am Mobiltelefon den Passkey einge-
ben

Das Mobiltelefon muss in der Mercedes-Benz
Telefonanlage sichtbar sein.
X Im Dialogfenster erscheint die Meldung2

„Bluetooth. Passwort für MB Bluetooth:“
X Den gleichen Passkey wie bei der

Mercedes-Benz Telefonanlage eingeben.
X Den Passkey mit „Ok“ bestätigen.

Die Meldung „Verbindungsaufforderung
von MB Bluetooth akzeptieren?“ erscheint.

X „Ja“ wählen.
Die Meldung „Mit MB Bluetooth verbun-
den“ erscheint.

Der Name des Mobiltelefons erscheint auf
dem Display der Telefonanlage, wenn der Ver-
bindungsprozess erfolgreich war.

Lautstärke einstellen

i  Informieren Sie sich über die optimale
Lautstärke-Einstellung für Ihr Mobiltelefon
in Ihrem Mercedes-Benz Service-Stütz-
punkt oder im Internet unter
www.mercedes-benz.com.

i Veränderungen können zu starken Beein-
trächtigungen der Übertragungsqualität
führen. Diese Einstellungen können nicht
während eines aktiven Telefongesprächs
verändert werden.

Damit die Lautstärke für ein Mobiltelefon ein-
gestellt werden kann, muss
RBluetooth im Mobiltelefon aktiviert sein

(Y Mobiltelefon-Betriebsanleitung)
Rdas Mobiltelefon über Bluetooth mit der

Mercedes-Benz Telefonanlage verbunden
sein (Y Seite 2).

X Ausgehend vom Grundmenü „TEL“ in der
Mercedes-Benz Telefonanlage die Menüs

„Telefon“ K„Telefonliste“ wählen und
bestätigen.

X Mobiltelefon aus der Liste auswählen.
X Die Menüs „Optionen“ K „Empfangslaut-

stärke“ oder „Sendelautstärke“ wählen
und bestätigen.

1 Lautstärkebalken

X Lautstärke einstellen: Controller drehen
oder nach oben/unten schieben bis zur
gewünschten Lautstärke.
Der Lautstärkebalken 1 wandert nach
oben oder unten.

X Lautstärkewahl bestätigen: Controller
kurz drücken oder nach links schieben.

2 Menüanzeige und -abfolge kann bei anderen Software-Versionen abweichen.
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Softwareaktualisierung
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Visitenkarten empfangen und versen-
den

Damit Visitenkarten (vCards) in der
Mercedes-Benz Telefonanlage empfangen
und vom Mobiltelefon versendet werden kön-
nen, muss
RBluetooth im Mobiltelefon aktiviert sein

(Y Mobiltelefon-Betriebsanleitung)
Rdas Mobiltelefon über Bluetooth mit der

Mercedes-Benz Telefonanlage verbunden
sein (Y Seite 2).

Visitenkarten empfangen
X Ausgehend vom Grundmenü „TEL“ in der

Mercedes-Benz Telefonanlage die Menüs
„Telefon“ K„Visitenkarten empfangen“
wählen und bestätigen.

oder
X bei Anzeige des Adressbuchs die Menüs

„Adressbuch“ K„Visitenkarten empfan-
gen“ wählen und bestätigen.

Visitenkarten vom Mobiltelefon werden in der
Mercedes-Benz Telefonanlage empfangen
und die Anzahl der importierten Visitenkarten
werden angezeigt.

X Empfang beenden: Kurz auf den Control-
ler oder auf die „Zurück“-Taste drücken.

Visitenkarte vom Mobiltelefon ver-
senden
X Ausgehend von der Grundmaske des

Mobiltelefons die Menütaste3 drücken.
X Die Option „Kontakte“ wählen.

„Kontakte“ wird angezeigt.
X Sende-Eintrag auswählen.
X Auf die Optionstaste klicken.
X Die Optionen „Visitenkarte senden“ K

„Via Bluetooth“ wählen.
Eine Maske „Zuletzt verw.:“ wird angezeigt.

X Nach erfolgreicher Suche den Namen Ihrer
Mercedes-Benz Telefonanlage „MB Blue-
tooth“ wählen.
Die Meldungen „Verbindung wird herge-
stellt“ dann „Daten werden gesendet“ wer-
den angezeigt.
Die Visitenkarte wird zur Mercedes-Benz
Telefonanlage gesendet.
Zum Schluss erscheint die Meldung „Daten
gesendet“.

Softwareaktualisierung

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht mit der univer-
sellen Freisprecheinrichtung funktioniert,
könnte das am Firmwarestand Ihres Mobilte-
lefons liegen.
So ermitteln Sie den aktuellen Firmwarestand
an Ihrem Mobiltelefon:
X Tastenkombination *#0000# drücken.
Ein Firmware-Update für Ihr Mobiltelefon
erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Provider
oder auf der Website Ihres Mobiltelefon-Her-
stellers: http://www.nokia.com.

3 Menüanzeige und -abfolge kann bei anderen Software-Versionen abweichen.
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